
ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ 
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ №  ___ 
	г. Краснотурьинск
	 «     »                 2023год


____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Волобуева А.В.., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Понятия, используемые в договоре.
- "подключение" - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;
- "подключаемый объект" - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;
- "точка подключения" - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка;
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке к подключению эксплуатируемых им тепловых сетей и подключению к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, тепловых сетей подключаемого объекта или увеличению разрешенной к использованию тепловой нагрузки существующих теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта подключения с учетом следующих характеристик:

- Подключаемый объект:                    , расположенный по адресу: Свердловская область; г.Краснотурьинск;                                  ; в пределах границ земельного участка                                  принадлежащего Заказчику на основании                                                                                                              ;
- присоединяемая тепловая нагрузка Объекта в точке подключения:                       (Гкал/час); 
- класс энергетической эффективности Объекта: «  » нормальный.
Исполнитель в рамках исполнения настоящего Договора на эксплуатируемых им тепловых сетях до границы земельного участка Заявителя, на котором располагается подключаемый объект, осуществляет следующие мероприятия:
· подготовку и выдачу Исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

· разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;
·  проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

· осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения
· подписание Акта о подключении Объекта к системам теплоснабжения (приложение 2). 
1.2. По настоящему Договору Заявитель принимает на себя обязательства по подготовке теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта к подключению к системе теплоснабжения, а также по оплате услуг Исполнителя в размере платы за подключение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Заявитель в рамках исполнения настоящего Договора в границах своего земельного участка осуществляет следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению: 
· получение технических условий, 
· оформление и согласование проекта подключения к сети.
· выполнение условий подключения.
1.3. До момента заключения настоящего Договора Заказчику были выданы Технические условия на подключение Объекта к системе теплоснабжения № 1 (далее – Технические условия), срок действия которых не истек. 

1.4. Местоположение точек подключения Объекта к системе теплоснабжения, параметры теплоносителя, дата подключения Объекта, специальные технические требования к устройствам и сооружениям, необходимым для присоединения теплопотребляющих установок и тепловых сетей Объекта подключения, определены Исполнителем в Условиях подключения. 
Условия подключения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Плата за подключение определяется на основании: Постановления РЭК Свердловской области № 253 –ПК от 18.12.2019г. п. 1 : в размере 550 рублей (с НДС)- при тепловой нагрузке, не превышающей 0,1 Гкал/час).
Размер платы за подключение, подлежащей оплате Заявителем по настоящему Договору, на момент его заключения составляет сумму в размере  550 (пятьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 91,67 (девяносто один ) рубль 67 копеек. 

2.2 Затраты на работы по непосредственному присоединению внутриплощадных или внутридомовых тепловых сетей Объекта в точке подключения к эксплуатируемым Исполнителям тепловым сетям в состав платы за подключение по настоящему Договору не включается. 

2.3. В случае уточнения присоединяемой тепловой нагрузки Объекта в точке подключения по итогам выполнения Заказчиком проектной документации Объекта или внесения в нее изменений, размер платы за подключение, установленный п. 2.1. настоящего Договора, и порядок ее оплаты, установленный п. 2.2. к настоящему Договору, может быть скорректирован Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

В зависимости от объема работ и размера фактически понесенных затрат по присоединению, осуществленных Исполнителем, стоимость работ по непосредственному присоединению внутриплощадных или внутридомовых тепловых сетей Объекта в точке подключения может быть скорректирована Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору (в случае, если обязанность по осуществлению работ предусмотрена для Исполнителя).

2.5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязанность Заявителя по оплате соответствующего платежа считается исполненной со дня поступления денежных средств в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.
3. Срок действия договора.
3.1. Исполнитель осуществляет мероприятия по подключению, предусмотренные настоящим Договором, не позднее установленной в Приложении № 1 даты подключения. 

Дата подключения может быть изменена по соглашению Сторон настоящего Договора. 

3.2. Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «_    _» _______202__ года, а в части обязательств, неисполненных к моменту окончания срока его действия, до полного их исполнения Сторонами. 

4. Обязательства сторон.
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своими силами или силами привлеченных третьих лиц осуществить предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора мероприятия по подключению теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта к системе теплоснабжения. 
4.1.2. Проверить выполнение Заказчиком Условий подключения и установить пломбы на кранах и задвижках, а также на их обводах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения;
4.1.3. По итогам проведения мероприятий, указанных в п. 4.1.2. настоящего Договора, и при условии отсутствия замечаний Исполнителя по выполнению Заказчиком Условий подключения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания проверки выполнения Условий подключения составить и направить Заказчику подписанный со своей стороны Акт готовности внутриплощадных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Договору. 

В случае наличия замечаний Исполнителя по выполнению Заказчиком Условий подключения, составление и подписание Акта готовности внутриплощадных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения осуществляется Исполнителем в срок не позднее 3х (трех) рабочих дней с момента устранения указанных в письменных замечаниях Исполнителя недостатков, выявленных по итогам проведения мероприятий, предусмотренных п. 4.1.2 настоящего Договора.
Подписание Акта готовности внутриплощадных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения со стороны Исполнителя подтверждает выдачу последним разрешения на осуществление присоединения Объекта подключения к эксплуатируемым Исполнителем источникам тепловой энергии и (или) тепловым сетям.

4.1.4. Не позднее даты подключения, определенной Условиями подключения, но не ранее подписания Акта готовности внутриплощадных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения, осуществить фактическое присоединение внутриплощадочных или внутридомовых тепловых сетей Объекта в точке подключения к эксплуатируемым Исполнителем тепловым сетям.
4.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по непосредственному присоединения тепловых сетей Объекта Заявителя в точке подключения к эксплуатируемым Исполнителем тепловым сетям и при условии подписаниями обеими Сторонами Акта готовности внутриплощадных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения, направить в адрес Заявителя подписанный со своей стороны Акт о присоединении к системе теплоснабжения, составленный по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Договору
4.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Заявителя предоставить последнему имеющуюся информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором мероприятий по подключению теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта к системе теплоснабжения.
4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.

4.2.2. Привлекать для исполнения условий настоящего Договора третьих лиц без получения предварительного согласия Заявителя;

4.2.3. Изменить дату подключения Объекта к системе теплоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные договором сроки возможность осуществить следующие действия: 

- проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения (проверка Условий подключения);

- опломбирование кранов и задвижек на их обводах.

Об изменении даты подключения Исполнитель извещает Заявителя в письменном виде.
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. В соответствии с выданными Исполнителем Условиями подключения разработать проектную документацию и представить Исполнителю 1 (один) экземпляр раздела согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документации Объекта подключения, в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения Объекта, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;
4.3.2. Выполнить выданные Исполнителем Условия подключения по подготовке внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению к системе теплоснабжения до точки подключения;

4.3.4. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) Объекта подключения, влекущих изменение указанной в настоящем Договоре тепловой нагрузки, в срок не позднее 3х (трех) рабочих дней с момента внесения изменений направить Исполнителю внесенные изменения в проектную документацию и предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий Договор. 
4.3.5. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на Подключаемый объект в целях проверки выполнения Условий подключения и установки пломб на кранах и задвижках и на их обводах.

4.3.6. Устранить имеющиеся недостатки в готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения, выявленные при проверке выполнения Заказчиком Условий подключения.
4.3.7. Принять выполненные Исполнителем действия по подготовке эксплуатируемых тепловых сетей к подключению Объекта путем подписания Акта выполненных работ по настоящему Договору в течение 3х (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя либо предоставить мотивированные замечания к нему. В случае наличия мотивированных замечаний Заявителя, подписание Акта выполненных работ осуществляется в течение 3х (трех) рабочих дней после их устранения Исполнителем.
4.3.8. Внести плату за подключение и оплатить стоимость работ Исполнителя по непосредственному присоединению (в случае, если обязанность по осуществлению предусмотрена для Исполнителя) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Посредством направления письменных запросов получать от Заявителя информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором мероприятий по подключению теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта подключения к системе теплоснабжения.

4.4.2. Осуществить платежи, предусмотренные пунктом 2.1.и 2.2. настоящего Договора, досрочно.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 

5.2. Заказчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть договор о подключении при нарушении Исполнителем установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору даты подключения к системе теплоснабжения. О досрочном расторжении Заказчик извещает в письменном виде Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора. При этом, Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с осуществлением мероприятий по подключению, и убытки, вызванные расторжением настоящего Договора.

5.4. Прекращение действия договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все разногласия и споры в связи с настоящим Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, прекращением или его недействительностью, Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

6.2. Споры, не урегулированные в досудебном претензионном порядке, передаются заинтересованной стороной на рассмотрение в суд.
9. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон. 
	Исполнитель:

Муниципальное унитарное предприятие                                                                                                                                                        «Управление коммунальным          комплексом»                                                                                              

Адрес: 624440, г. Краснотурьинск,

ул. Октябрьская, 45

ИНН 6617009318 КПП  661701001

р/с 40602810012820011397

в филиале Екатеринбургский № 2 ПАО 

банк «ФК ОТКРЫТИЕ» 

г. Екатеринбург

к/с 30101810065770000520
БИК 046577520
Директор

__________________ Волобуев А.В.
	Заказчик 
____________________

паспорт          
выдан: ________________________________  

дата __________________________________
Зарегистрирован по адресу:

________________Подпись


Приложение № 1 к договору на подключение к системе теплоснабжения № 
от 

Технические условия подключения Объекта к системе теплоснабжения.
1. Подключаемый объект:________________, расположенный по адресу: Свердловская область;  _____________________, в пределах границ земельного участка:                                .
2. Точки подключения Объекта к системе теплоснабжения в пределах границ земельного участка: точка «С» (согласно схемы). 
Иные точки подключения могут определены согласованной Сторонами проектной документацией.
3. Исполнитель в точках подключения обеспечивает размер тепловой нагрузки ресурса, потребляемого Объектом подключения, 
Максимальная тепловая нагрузка Q(от) =           Гкал/час; Q(вент) =           Гкал/час;    
Минимальная  тепловая нагрузка Q(от) =           Гкал/час; Q(вент) =           Гкал/час;    
Среднечасовая тепловая нагрузка Q(от) =           Гкал/час; Q(вент) =           Гкал/час;    
присоединение систем ГВС к тепловой сети для обеспечения нагрузок ГВС вновь строящегося объекта не согласовываем   (см. примечание).
4. Расход теплоносителя:      ______   т/час (на отопление и вентиляцию).
5. Условия подключения внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта подключения к тепловым сетям:
6. Подключение возможно в т. «С» 
7. Давление теплоносителя на источнике-:  
Р прямой трубопровод:                кгс/см2 /Р обратный трубопровод:                 кгс/см2.
Теплоноситель поставляется в соответствии с «Температурным графиком центрального регулирования….

Отклонение параметров поставки тепловой энергии (теплоносителя) должно осуществляться исполнителем услуги в пределах не более 3% от графика (по температуре) и режимных карт  при условии соблюдения гидравлического режима со стороны энергоснабжающей организации.

8. Границей эксплуатационной ответственности теплоснабжающей (теплосетевой) организации является ____________________________________________________________ 
9. До начала строительно-монтажных работ на объекте предоставить рабочий проект на наружную тепловую сеть и внутреннюю систему отопления в МУП «Управление коммунальным комплексом», выполненные специализированной организацией, для проверки на соответствие проектных решений, выданным техническим условиям на подключение.

10. Работы выполнить в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
11. Изоляцию трубопроводов предусмотреть в соответствии СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003.
12. Для обеспечения учета потребленной тепловой энергии выполнить запрос на проектирование узла учета тепловой энергии у энергоснабжающей организации: АО «РУСАЛ Краснотурьинск» .
13. Дата подключения Объекта – не позднее «___»                         202   г.
15  Срок действия Условий подключения: «______»___________ 202___ г.
16 Дата подписания «    »               20___г.
Примечание: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190 –ФЗ « О теплоснабжении» ( в ред. № 417-ФЗ от 07.12.2011г., № 318-ФЗ от 30.12.2012г., статья 29 часть  8 « С 01 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не допускается.»

Приложение N 1
к Правилам подключения
(технологического присоединения)
к системам теплоснабжения,
включая правила недискриминационного
доступа к услугам по подключению
(технологическому присоединению)
к системам теплоснабжения
(форма)
АКТ О ГОТОВНОСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА К ПОДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
	
	,

	(наименование организации)
	 


именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице

	
	,

	(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица - представителя организации)
	 


	действующего на основании 
	 
	 
	,

	 
	(устав, доверенность или иной документ)
	 

	с одной стороны, и
	 
	 
	,

	 
	(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)
	 

	именуемое в дальнейшем заявителем, в лице 
	 
	 

	 
	 
	(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)
	 

	действующего на основании 
	 
	 
	,

	 
	(устав, доверенность или иной документ)
	 


с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

	1. Подключаемый объект 
	 
	,

	расположенный
	 
	 
	.

	 
	(адрес)
	 


2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения N ________ от "__" ________ 20__ г. заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

	Работы выполнены по проекту N 
	 
	, разработанному 
	 
	и утвержденному 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	.


3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

	теплоноситель
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	диаметр труб: подающей
	 
	мм, обратной 
	 
	 
	мм;

	тип канала 
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	материалы и толщина изоляции труб: подающей 
	 
	 
	 
	,

	обратной
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	протяженность трассы 
	 
	м, в том числе подземной
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	класс энергетической эффективности подключаемого объекта 
	 
	 
	;

	наличие резервных источников тепловой энергии
	 
	 
	 
	;

	наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией
	 
	 
	.


4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

	
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	элеватор N
	 
	 
	, диаметр 
	 
	 
	 

	подогреватель отопления N 
	 
	 
	, количество секций 
	 
	,

	длина секций 
	 
	, назначение 
	 
	, тип (марка)
	 
	;

	диаметр напорного патрубка 
	 
	 
	 
	, мощность электродвигателя
	 

	 
	, частота вращения
	 
	 
	 
	;

	дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр
	 
	 
	 
	,

	место установки 
	 
	 
	 
	;
	 
	 

	тип отопительной системы
	 
	 
	 
	 
	;

	количество стояков
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	тип и поверхность нагрева отопительных приборов
	 
	 
	 
	 

	схема включения системы горячего водоснабжения
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	схема включения подогревателя горячего водоснабжения
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	количество секций I ступени: штук
	 
	 
	 
	 
	,

	длина
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	количество секций II ступени: штук 
	 
	 
	 
	 
	,

	длина
	 
	 
	 
	 
	 
	;

	количество калориферов: штук
	 
	 
	, поверхность нагрева (общая) 
	 
	.


5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	N
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Место установки пломб
	 
	.


6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Наличие документации

	


	8. Прочие сведения
	 
	.


9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

	Исполнитель
	 
	Заявитель

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	Дата подписания "__" _____________ 20__ г.


Приложение N 2
к Правилам подключения
(технологического присоединения)
к системам теплоснабжения,
включая правила недискриминационного
доступа к услугам по подключению
(технологическому присоединению)
к системам теплоснабжения
(форма)
АКТ О ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) ОБЪЕКТА К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
	
	,

	(наименование организации)
	 


	именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице 
	 
	 

	 
	 
	 
	,

	(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица - представителя организации)
	 

	действующего на основании 
	 
	 
	,

	 
	(устав, доверенность или иной документ)
	 

	с одной стороны, и 
	 
	 
	,

	 
	(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)
	 

	именуемое в дальнейшем заявителем, в лице
	 
	,

	 
	(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)
	 

	действующего на основании 
	 
	 
	,

	 
	(устав, доверенность или иной документ)
	 


с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от "__" _______ 20__ г. N ____ (далее - договор), в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения (технологического присоединения) N _______.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет ____ Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения составляет _________ Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей

	
	.


7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

	
	 

	(дата, время, местонахождение узла учета)
	 

	 
	

	(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
	 

	
	 

	(результаты проверки узла учета)
	 

	 
	.

	(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)
	 


8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

	
	.

	(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)
	 


Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

	
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей

	
	.

	
	 

	 
	 .


9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

	
	

	
	 

	
	.

	(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)
	 


Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

	
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон

	
	.

	
	 

	 
	.


10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила _______________ (__________________), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов _____________________ (____________________________).

	12. Прочие сведения
	 
	.


13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

	Исполнитель
	 
	Заявитель

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Дата подписания "__" _____________ 20__ г.
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